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             Сенсорный выключатель с возможностью регулировки тока - это устройство для включения и регулировки тока потребителей автомобильной электрической сети с напряжением питания 12В. Данным устройством можно регулировать освещение салона автомобиля, мощность отопителя, яркость подсветки приборной доски.

Достоинства прибора:

- Для регулирования не требуется переменный резистор, у которого со временем стирается проводящий слой;

- Лёгкость регулирования за счёт сенсора;

- Простота в сборке;

- Простота в эксплуатации;

- Низкий ток потребления;

- Небольшие габариты;

- Ремонтопригодность;

- Приемлемая себестоимость;

Принцип действия прибора:

Прибор собран на двух микросхемах(DD1,DD2) и двух транзисторах (VT1,VT2).

       На логических элементах(DD1.1…DD1.4), резисторе R2 и конденсаторе C1 собран генератор прямоугольных импульсов. На микросхеме DD2, резисторах R3, R4, R5 и диодах VD1, VD2, VD3 собран простейший цифро-аналоговый преобразователь. На транзисторах VT1, VT2 и резисторах R6, R7 собран усилитель тока. Балластной нагрузкой выходного транзистора усилителя является резистор R7.

       Резистор R1 на входе генератора прямоугольных импульсов передает на его вход минус источника питания. Контакт сенсора состоит из двух расположенных рядом проводников. При прикосновении к сенсору омическое сопротивление кожи, более низкое, чем сопротивление резистора R1, вызывает повышение потенциала на входе генератора. При этом на выходе 11 микросхемы DD1 начинают формироваться прямоугольные импульсы определённой частоты. Эти импульсы поступают на вход 10 микросхемы счётчика DD2 и изменяют её внутреннее состояние, с каждым разом увеличивая двоичные числа на выходах 5, 4 и 6. Сигналы с выходов 5, 4 и 6 через подстроечные резисторы R3, R4, R5 и диоды VD1, VD2, VD3 поступают на вход усилителя. По мере изменения чисел изменяется ток и напряжение на нагрузке. Светодиод VD4, включенный через ограничивающий резистор R8 предназначен для индикации уровня выходного сигнала. Цепь питания прибора защищена от случайной переполюсовки диодом VD5.

Настройка прибора сводится к установке сопротивления подстроечных резисторов R3, R4, R5 до оптимального значения.
